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Mareco Luce S.R.L., in qualità di azienda costruttrice di apparecchi per illuminazione, dichiara assumendosene 
la responsabilità, che i seguenti prodotti risultano conformi alle seguenti Direttive comunitarie, aggiornamenti 
compresi 
 
 2014/30/UE Direttiva EMC 
 2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione 
 2011/65/CE Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose 

nelle AEE 
 2009/125/CE Progettazione ecocompatibile 
 
e dichiara di aver applicato nello specifico le seguenti Norme e/o specifiche tecniche, o parti di esse: 
 
 IEC 62778:2014  Applicazione della EN 62471 
 EN 62471:2008  Sicurezza fotobiologica delle lampade 
 EN 62493:2015  Valutazione degli apparecchi di illuminazione relativi all’esposizione 

umana ai campi elettromagnetici 
 EN 61547:2009  Apparecchiature per illuminazione generale. Prescrizioni di immunità 

EMC 
 EN 50581:2012  Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed 

elettronici per quanto riguarda la restrizione delle sostanze 
pericolose 

 EN 60598-1:2015 Apparecchi di illuminazione - Parte 1: Prescrizioni generali e prove 
 EN 55015:2013 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli 

apparecchi d’illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi. 
 EN 61000-3-2:2014 Compatibilità elettromagnetica (EMC). - Parte3.2 Limiti: limiti per le 

emissioni di corrente armoniche 
 EN 61000-3-3:2013 Compatibilità elettromagnetica (EMC). - Parte3.3 Limiti: 

 Limitazione delle variazioni di tensione, fluttuazioni di tensione e di 
flicker per apparecchiature con corrente nominale <=16A 

  EN 60598-2-1 Apparecchi di illuminazione – Parte 2: Prescrizioni particolari 
 Apparecchi fissi per uso generale 
  EN 60598-2-2 Apparecchi di illuminazione – Parte 2: Prescrizioni particolari 
 Apparecchi di illuminazione da incasso 
 

Codice Descrizione 

05502082 HYDRA STRIP LED 4,8W 24V 4000K IP20  

05502084 HYDRA STRIP LED 4,8W 24V 3000K IP20  

05506582 HYDRA STRIP LED 4,8W 24V 4000K IP65  

05506584 HYDRA STRIP LED 4,8W 24V 3000K IP65  

05506882 HYDRA STRIP LED 4,8W 24V 4000K IP68  

05506884 HYDRA STRIP LED 4,8W 24V 3000K IP68  

05512082 HYDRA STRIP LED 9,6W 24V NW IP20  

05512084 HYDRA STRIP LED 9,6W 24V WW IP20  

05516582 HYDRA STRIP LED 9,6W 24V NW IP65  

05516584 HYDRA STRIP LED 9,6W 24V WW IP65  

05516882 HYDRA STRIP LED 9,6W 24V NW IP68  

05516884 HYDRA STRIP LED 9,6W 24V WW IP68 

05522082 HYDRA STRIP LED 14,4W 24V NW IP20  
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05522084 HYDRA STRIP LED 14,4W 24V WW IP20  

05526582 HYDRA STRIP LED 14,4W 24V NW IP65  

05526584 HYDRA STRIP LED 14,4W 24V WW IP65  

05526882 HYDRA STRIP LED 14,4W 24V NW IP68  

05526884 HYDRA STRIP LED 14,4W 24V WW IP68  

05532082 HYDRA STRIP LED 19,2W 24V NW IP20  

05532084 HYDRA STRIP LED 19,2W 24V WW IP20  

05536582 HYDRA STRIP LED 19,2W 24V NW IP65  

05536584 HYDRA STRIP LED 19,2W 24V WW IP65  

05536882 HYDRA STRIP LED 19,2W 24V NW IP68  

05536884 HYDRA STRIP LED 19,2W 24V WW IP68 

05602000 HYDRA STRIP LED 14,4W 24V 2700/6000°K IP20  

05606500 HYDRA STRIP LED 14,4W 24V 2700/6000°K VIP65  

05606800 HYDRA STRIP LED 14,4W 24V 2700/6000°K IP68  

05712083 HYDRA STRIP LED 14W 24V RGB IP20  

05716583 HYDRA STRIP LED 14W 24V RGB IP65  

05716883 HYDRA STRIP LED 14W 24V RGB IP68  

 
I seguenti accessori possono essere utilizzati in accoppiata con gli apparecchi sopra indicati: 
 

Codice Descrizione 

05900000 PROFILO AD U 2000mm CON COVER OPALE CLIPS E FINALI 

05900001 PROFILO AD U 2000mm CON COVER OPALE CLIPS E FINALI AD ALTA DISSIPAZIONE 

05910000 PROFILO ALETTATO PER INCASSO 2000mm CON COVER OPALE CLIPS E FINALI 

05910001 PROFILO AD INCASSO PER CARTONGESSO 2000mm CON COVER OPALE CLIPS E FINALI 

05920000 PROFILO ANGOLARE 45° 2000mm CON COVER OPALE CLIPS E FINALI 

05930000 PROFILO AD U 2 STRIPS 2000mm CON COVER OPALE CLIPS E FINALI 

05940000 PROFILO ALETTATO PER INCASSO 2 STRIPS 2000mm CON COVER OPALE CLIPS E FINALI 

05960000 TESTATE CHIUSURA PROFILO 0590.0000 (KIT 2 PEZZI) 

05960001 TESTATE CHIUSURA PROFILO 0591.0000 (KIT 2 PEZZI) 

05960002 TESTATE CHIUSURA PROFILO 0592.0000 (KIT 2 PEZZI) 

05960003 TESTATE CHIUSURA PROFILO 0593.0000 (KIT 2 PEZZI) 

05960004 TESTATE CHIUSURA PROFILO 0594.0000 (KIT 2 PEZZI) 

05960005 TESTATE CHIUSURA PROFILO 0590.0001 (KIT 2 PEZZI) 

05960006 TESTATE CHIUSURA PROFILO 0591.0001 (KIT 2 PEZZI) 

05970001 CLIPS FISSAGGIO PROFILO 0590.0000-0591.0000 (KIT 2 PEZZI) 

05970002 CLIPS FISSAGGIO PROFILO 0592.0000 (KIT 2 PEZZI) 

05970003 CLIPS FISSAGGIO PROFILO 0593.0000-0594.0000 (KIT 2 PEZZI) 

05970004 CLIPS FISSAGGIO PROFILO 0590.0001 (KIT 2 PEZZI) 

05970005 CLIPS FISSAGGIO PROFILO 0591.0001 (KIT 2 PEZZI) 
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05990000 AMPLIFICATORE SEGNALE HYDRA RGB + RGB/W 

05992001 DRIVER HYDRA 24V 35W IP20 

05992002 DRIVER HYDRA 24V 75W Mean Well IP20 

05992003 DRIVER HYDRA 24V 150W Mean Well IP20 

05996504 TELECOMANDO-DIMMER HYDRA 24V WW/CW  

05996505 CONTROLLER 12/24V WW/CW MAX 12A 

05996506 TELECOMANDO-DIMMER HYDRA 24V RGB+WW/CW 

05996507 CONTROLLER RGB+WW/CW 12/24V MAX 150W 

05996702 DRIVER HYDRA 24V 60W IP67 

05996703 DRIVER HYDRA 24V 150W IP67 

 
 
Bertinoro (FC), 17/04/2018 MARECO LUCE S.R.L. 
 Ufficio Tecnico 
 Mondardini Ing. Luigi 


