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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Controcassa Lira 40

Codice : 70000003 
 

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Accessorio obbligatorio (circolare o cilindrica) per l’istallazione a pavimento della serie Lira 40

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI CONTROCASSA CIRCOLARE - COD.70000003

- Accessorio composto da tappo inferiore, tappo superiore e corpo in modo da agevolare la

cementazione, tutti realizzati in NY/FV30% stampato nero

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI CONTROCASSA CILINDRICA - COD.70000007

- Accessorio composto da tappo superiore in PE (polietilene) e corpo in PC (policarbonato)

bianco

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE

- Controcassa a murare a filo superficie

- Gli alimentatori CS160017 o CS160024 non possono essere ricoverati all'interno delle

controcasse

- Le morsettiere di derivazione a "T" e lineare IP68 non possono essere ricoverate all'interno

delle controcasse

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- Controcassa circolare Ø100X80mm

- Controcassa cilindrica Ø35X70mm

Rev. 2 - 14/11/19

Specifiche

• IP


