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I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate

 Led nominale - Tc 25°C
15W - 4000K - 1400 lm - 220-240V 50/60Hz
15W - 3000K - 1400 lm - 220-240V 50/60Hz 

 Led effettivo - Ta 25°C
15W - 4000K - 1224 lm - 220-240V 50/60Hz
15W - 3000K - 1224 lm - 220-240V 50/60Hz

 

Step MacAdam 3
Lifetime: L70/B50>60Kh - Tc 105°C

 Led nominale - Tc 25°C
10W - 4000K - 930 lm - 220-240V 50/60Hz
10W - 3000K - 930 lm - 220-240V 50/60Hz 

 Led effettivo - Ta 25°C
10W - 4000K - 786 lm - 220-240V 50/60Hz
10W - 3000K - 786 lm - 220-240V 50/60Hz

 

Step MacAdam 3
Lifetime: L70/B50>60Kh - Tc 105°C

- Le morsettiere di derivazione a "T" e 
lineare IP68 non possono essere ricoverate 

all'interno dell'apparecchio

Cor-ten Grigio 
metallizzato
RAL 9006

Antracite
RAL 7016

testurizzato

Pre cablato con:
1mt di cavo  H05RN-F 2x0.75mm2

Indice di resa cromatica:
CRI >80: Delux Indi
CRI >82: Delux 360°/Wall
CRI >85: Delux 180° - 180° MAXI - 90°

Non installare in 
zone a rischio 
di ristagno

Grado di 
protezione
IP65
IP55 Delux Service

Installazione 
a terra

Resistenza 
agli urti
IK03
IK05 Delux Indi

Anni di
garanzia

Rischio 
fotobiologico

Installazione 
a parete

DELUX 360° WALL
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DELUX 180° DELUX 180° MAXI

DELUX INDI

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate

 Led nominale - Tc 25°C
6,6W - 4000K - 904 lm - 90-264V 50/60Hz
6,6W - 3000K - 878 lm - 90-264V 50/60Hz  

 Led effettivo - Ta 25°C
8,4W - 4000K - 667 lm - 90-264V 50/60Hz
8,4W - 3000K - 647 lm - 90-264V 50/60Hz

 

Step MacAdam 3
Lifetime: L90/B50>50Kh - Tc 105°C

 Led nominale - Tc 25°C
10W - 4000K - 930 lm - 220-240V 50/60Hz
10W - 3000K - 930 lm - 220-240V 50/60Hz 

 Led effettivo - Ta 25°C
10W - 4000K - 839 lm - 220-240V 50/60Hz
10W - 3000K - 839 lm - 220-240V 50/60Hz

 

Step MacAdam 3
Lifetime: L70/B50>60Kh - Tc 105°C

 Led nominale - Tc 25°C
10W - 4000K - 930 lm - 220-240V 50/60Hz
10W - 3000K - 930 lm - 220-240V 50/60Hz 

 Led effettivo - Ta 25°C
10W - 4000K - 839 lm - 220-240V 50/60Hz
10W - 3000K - 839 lm - 220-240V 50/60Hz

 

Step MacAdam 3
Lifetime: L70/B50>60Kh - Tc 105°C
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84
5

85x85

85
54

85 54

Hmin 80mm
Hmax 150mm

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate

DELUX 360° 
 Apparecchio led 220-240V 50/60Hz

Dati tecnici
- Colonnina in un'unica altezza H845mm completo di base per 
installazione su plinto/pavimentazione
- Predisposto per installazione rapida su palo Ø60mm standard
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Guarnizioni in silicone
- Dissipatore in alluminio anodizzato
- Pressacavo PG9 metallico dotato di valvola osmotica per 
fuoriuscita di aria e umidità
- PCB in IMS
- Circuito Led a tensione diretta di rete
- Viteria in acciaio inox A2

Cappello
- Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

Diffusore
- Diffusore in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Corpo
- Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato

Base per installazione su plinto/pavimentazione o palo
- Base in tecnopolimero rinforzato per installazione su 
plinto/pavimentazione o su palo Ø60mm standard

- Predisposto per 
installazione rapida su 
palo Ø60mm standard

- Completo di base per 
installazione su 

plinto/pavimentazione

Soluzione A Soluzione B

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato

Grigio 
metallizzato
RAL 9006

Cor-ten

Grigio 
metallizzato
RAL 9006

Dimensione Potenza Cor-ten
Grigio 

metallizzato
RAL 9006

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato
Euro

85x85x845mm 10W 4000K 786 lm 1021.182J 1021.182M 1021.182S 195,00 1

10W 3000K 786 lm 1021.184J        1021.184M        1021.184S 195,00 1

Base per installazione su 
plinto/pavimentazione o palo: 

Fori di fissaggio Ø5mm
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81

46.514

85
x8

5

120

20

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate

DELUX 360° WALL 
 Apparecchio led 220-240V 50/60Hz

Dati tecnici
- Apparecchio completo di staffa per montaggio a parete
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Guarnizioni in silicone
- Dissipatore in alluminio anodizzato
- Pressacavo PG9 metallico dotato di valvola osmotica per 
fuoriuscita di aria e umidità
- PCB in IMS
- Circuito Led a tensione diretta di rete
- Viteria in acciaio inox A2

Cappello
- Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

Diffusore
- Diffusore in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Corpo
- Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato

Staffa per fissaggio a parete
- Staffa per fissaggio a parete 81x14x20mm in acciaio zincato a 
caldo 75μm UNI EN 1461

Staffa per fissaggio 
a parete

Asole di fissaggio Ø5mm

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato

Grigio 
metallizzato
RAL 9006

Cor-ten

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato

Dimensione Potenza Cor-ten
Grigio 

metallizzato
RAL 9006

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato
Euro

85x85x120mm 10W 4000K 786 lm 0121.182J 0121.182M 0121.182S 155,00 1

10W 3000K 786 lm 0121.184J        0121.184M        0121.184S 155,00 1
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75
2

85x85
70

25
0

85
54

85 54

Hmin 80mm
Hmax 150mm

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate

- Predisposto per 
installazione rapida su 
palo Ø60mm standard

- Completo di base per 
installazione su 

plinto/pavimentazione

Soluzione A Soluzione B

Dati tecnici
- Colonnina in un'unica altezza H752mm completo di base per 
installazione su plinto/pavimentazione
- Predisposto per installazione rapida su palo Ø60mm standard
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- PCB in IMS
- Circuito Led a tensione diretta di rete
- Viteria in acciaio inox A2

Cappello
- Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

Vano cablaggio
- Vano cablaggio in tecnopolimero rinforzato
- Pressacavo PG9 plastico dotato di valvola osmotica per 
fuoriuscita di aria e umidità

Diffusore
- Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido inalterabile ai raggi UV

Corpo
- Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato

Base per installazione su plinto/pavimentazione o palo
- Base in tecnopolimero rinforzato per installazione su 
plinto/pavimentazione o su palo Ø60mm standard

DELUX 180°
 Apparecchio led 220-240V 50/60Hz

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato

Grigio 
metallizzato
RAL 9006

Cor-ten

Cor-ten

Dimensione Potenza Cor-ten
Grigio 

metallizzato
RAL 9006

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato
Euro

85x85x752mm 10W 4000K 839 lm 1022.182J 1022.182M 1022.182S 195,00 1

10W 3000K 839 lm 1022.184J        1022.184M        1022.184S 195,00 1

Base per installazione su 
plinto/pavimentazione o palo: 

Fori di fissaggio Ø5mm
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85x85
35

36
0

85
54

85 54

Hmin 80mm
Hmax 150mm

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate

- Predisposto per 
installazione rapida su 
palo Ø60mm standard

- Completo di base per 
installazione su 

plinto/pavimentazione

Soluzione A Soluzione B

DELUX 180° MAXI
 Apparecchio led 220-240V 50/60Hz

Dati tecnici
- Colonnina in un'unica altezza H752mm completo di base per 
installazione su plinto/pavimentazione
- Predisposto per installazione rapida su palo Ø60mm standard
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- PCB in IMS
- Circuito Led a tensione diretta di rete
- Viteria in acciaio inox A2

Cappello
- Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

Vano cablaggio
- Vano cablaggio in tecnopolimero rinforzato
- Pressacavo PG9 plastico dotato di valvola osmotica per 
fuoriuscita di aria e umidità

Diffusore
- Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido inalterabile ai raggi UV

Corpo
- Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato

Base per installazione su plinto/pavimentazione o palo
- Base in tecnopolimero rinforzato per installazione su 
plinto/pavimentazione o su palo Ø60mm standard

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato

Grigio 
metallizzato
RAL 9006

Cor-ten

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato

Dimensione Potenza Cor-ten
Grigio 

metallizzato
RAL 9006

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato
Euro

85x85x752mm 10W 4000K 839 lm 1023.182J 1023.182M 1023.182S 195,00 1

10W 3000K 839 lm 1023.184J        1023.184M        1023.184S 195,00 1

Base per installazione su 
plinto/pavimentazione o palo: 

Fori di fissaggio Ø5mm
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85x85 256
±180°

85
54

85 54

Hmin 80mm
Hmax 150mm

±180°

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate

- Predisposto per 
installazione rapida su 
palo Ø60mm standard

- Completo di base per 
installazione su 

plinto/pavimentazione

Soluzione A Soluzione B

DELUX 90° 
 Apparecchio led 220-240V 50/60Hz

Dati tecnici
- Colonnina in un'unica altezza H752mm completo di base per 
installazione su plinto/pavimentazione
- Predisposto per installazione rapida su palo Ø60mm standard
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Corpo illuminante con possibilità di rotazione di ±180°
- Dissipatore in alluminio anodizzato
- Pressacavo PG9 metallico dotato di valvola osmotica per 
fuoriuscita di aria e umidità
- PCB in IMS
- Circuito Led a tensione diretta di rete
- Viteria in acciaio inox A2

Cappello
- Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

Diffusore
- Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido inalterabile ai raggi UV

Corpo
- Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato

Base per installazione su plinto/pavimentazione o palo
- Base in tecnopolimero rinforzato per installazione su 
plinto/pavimentazione o su palo Ø60mm standard

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato

Grigio 
metallizzato
RAL 9006

Cor-ten

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato

Dimensione Potenza Cor-ten
Grigio 

metallizzato
RAL 9006

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato
Euro

85x256x752mm 15W 4000K 1224 lm 1020.182J 1020.182M 1020.182S 205,00 1

15W 3000K 1224 lm 1020.184J        1020.184M        1020.184S 205,00 1

Base per installazione su 
plinto/pavimentazione o palo: 

Fori di fissaggio Ø5mm
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2

85x85

85
54

85 54

Hmin 80mm
Hmax 150mm

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate

- Predisposto per 
installazione rapida su 
palo Ø60mm standard

- Completo di base per 
installazione su 

plinto/pavimentazione

Soluzione A Soluzione B

DELUX INDI 
 Apparecchio led 220-240V 50/60Hz

Dati tecnici
- Colonnina in un'unica altezza H752mm completo di base per 
installazione su plinto/pavimentazione
- Predisposto per installazione rapida su palo Ø60mm standard
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2
- Guarnizioni in silicone
- Dissipatore in alluminio anodizzato
- Pressacavo M12 metallico
- Driver IP54 incluso
- Circuito con led COB CITIZEN alimentato a 700mA
- PCB in IMS

Cappello
- Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

Lente
- Apertura lente 18°
- Lente in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Riflettore
- Riflettore in tecnopolimero rinforzato verniciato

Corpo
- Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato

Base per installazione su plinto/pavimentazione o palo
- Base in tecnopolimero rinforzato per installazione su 
plinto/pavimentazione o su palo Ø60mm standard

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato

Grigio 
metallizzato
RAL 9006

Cor-ten

Grigio 
metallizzato
RAL 9006

Dimensione Potenza Cor-ten
Grigio 

metallizzato
RAL 9006

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato
Euro

85x85x752mm 8,4W 4000K 667 lm 1024.182J 1024.182M 1024.182S 215,00 1

8,4W 3000K 647 lm 1024.184J        1024.184M        1024.184S 215,00 1

Base per installazione su 
plinto/pavimentazione o palo: 

Fori di fissaggio Ø5mm
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Hmin 80mm
Hmax 150mm

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate

- Predisposto per 
installazione rapida su 
palo Ø60mm standard

- Completo di base per 
installazione su 

plinto/pavimentazione

DELUX SERVICE 
 Apparecchio led 220-240V 50/60Hz

I giardini privati richiedono spesso la possibilità di collegare apparecchi e altri dispositivi elettrici, analogamente agli impianti pubblici. 
In abbinamento a questa nuova serie DELUX, MarecoLuce propone i suoi paletti di collegamento per la casa e il giardino.

Torcia removibile - Impiego 2 moduli - Codice 1025.0003
- LED 0,5W 20Lm con accensione al mancare della 
tensione di alimentazione
- IP20
- Classe 2
- Estraibile con interruttore per accensione/spegnimento 
- Dotata di vite antifurto per ambienti aperti al pubblico

Sensore di presenza - Impiego 1 modulo - Codice 1025.0005
- Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per 
accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo 
di temporizzazione regolabili
- Uscita a relè NO 6A 230V~
- Alimentazione 230V~ 50-60Hz

Copriforo - Impiego 1 modulo - Codice 1025.0002
- Copriforo

Unità USB - Impiego 1 modulo - Codice 1025.0004
- Unità di alimentazione 5V 1,5A per dispositivi elettronici
- 1 uscita USB tipo A
- Alimentazione 120-230V~ 50/60Hz

Presa universale SCHUKO - Impiego 2 moduli - Codice 1025.0001
- Presa 2P+T 16A 250V~ universale, per eurospine 2P 2,5A
- Presa 2P e 2P+T 10A e 16A standard italiano 
- Presa 2P+T 16A standard tedesco 
- Presa 2P standard americano spinotti piatti 15A 125V~ 
non polarizzato
- Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16A 
250V~ standard francese

Delux Service 1 (2 moduli)

- Scatola IP55, 2 moduli,
serie Eikon, Arké e Plana 

Vimar

Delux Service 2 (4 moduli)

Delux Service 3 (6 moduli)

Step 1:
Scegli la tipologia di service 
più idonea alle tue esigenze

Step 2:
Scegli le diverse tipologie 
di moduli che MarecoLuce 
mette a disposizione

Soluzione A Soluzione B

Attenzione:
I moduli non vengono 

assemblati da Mareco Luce

Attenzione:
La colonnina Delux Service 1/2/3 non 

viene assemblata da Mareco Luce
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75
2

85x85

85
54

85 54

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate

DELUX SERVICE 
 Apparecchio led 220-240V 50/60Hz

Dati tecnici
- Colonnina per il collegamento elettrico di apparecchi 
portatili, attrezzi da giardino elettrici, telefoni, con possibilità 
di inserimento di una luce d'emergenza, unità USB o di un 
sensore di presenza
- Colonnina in un'unica altezza H752mm completo di base per 
installazione su plinto/pavimentazione
- Predisposto per installazione rapida su palo Ø60mm standard
- Predisposto ad accogliere 2, 4 o 6 moduli
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2
- Protezione IP55 (con coperchio chiuso)

Cappello
- Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

Corpo
- Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato

Base
- Base in tecnopolimero rinforzato per installazione su 
plinto/pavimentazione o su palo Ø60mm standard

Moduli
- Presa universale SCHUKO - Impiego 2 moduli
- Torcia removibile - Impiego 2 moduli
- Unità USB - Impiego 1 modulo
- Sensore di presenza - Impiego 1 modulo
- Copriforo - Impiego 1 modulo

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato

Grigio 
metallizzato
RAL 9006

Cor-ten

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato

Presa universale SCHUKO
Codice: 1025.0001

Torcia removibile 
Codice: 1025.0003

Unità USB 
Codice: 1025.0004

Sensore di presenza 
Codice: 1025.0005

Copriforo 
Codice: 1025.0002

Moduli

STEP 1

Dimensione Cor-ten
Grigio 

metallizzato
RAL 9006

Antracite 
RAL 7016 

testurizzato
Euro

85x85x752mm Delux service 1 1025.100J 1025.100M 1025.100S 198,00 1

Delux service 2 1025.200J        1025.200M        1025.200S 275,00 1

Delux service 3 1025.300J        1025.300M        1025.300S 355,00 1

STEP 2

Codice Euro

1025.0001 26,00 1

1025.0003 103,00 1

1025.0004 46,00 1

1025.0005 195,00 1

1025.0002 3,00 1

Base per installazione su 
plinto/pavimentazione o palo: 

Fori di fissaggio Ø5mm
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